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UWAGA! 
Niniejsza instrukcja powinna by�  przeczytana przed monta� em. 

·  Monitor nie powinien znajdowa�  si�  w pobli� u wody, np. wanny, umywalki, 
basenu itp. 

·  Monitor i kamera powinny znajdowa�  si�  w miejscach o wolnym przep
ywie 
powietrza – nie nale� y montowa�  ich w skrzynkach, szafkach itp. Nie nale� y 
zakleja� , zatyka�  otworów wentylacyjnych. 

·  Przewody po
� czeniowe nie mog�  by�  nara� one na uszkodzenia 
mechaniczne i termiczne.  

·  Zaleca si�  nie skierowywanie kamery w kierunku du� ego nat�� enia � wiat
a 
– „o� lepia” optyk�  kamery. 

·  Nie uszczelniaj silikonem kamery, zaleca si�  wy
o� y�  wn� k�  pod kamer�  
warstw�  cienkiego styropianu (ty
 i � cianki boczne). 

 
Wygl � d zewn � trzny – monitor 
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1. Wska� niki L.E.D 
2. Mikrofon 
3. Przycisk podgl� du / zapisu zdj��  
4. Przycisk interkomu 
5. Przycisk rozmowy 
6. Przycisk priorytetu / menu 
7. Przycisk otwierania zamka 
8. Regulacja g
o� no� ci g
o� nika 

9. Regulacja g
o� no� ci dzwonienia 
10. Regulacja jasno� ci obrazu 
11. Regulacja kontrastu 
12. Regulacja intensywno� ci koloru 
13. Wy
� cznik zasilania 
14. G
o� nik 
15. Gniazda po
� czniowe 
16. Kabel zasilaj� cy 

 
 
Instalacja monitora 
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Schematy po
 � cze�  - przyk
ady 
 
 
2 x kamera + monitor + 2 x zamek elektryczny 
 
 
 

 
 
 
2 x kamera + 2 x monitor + 2 x unifon + 2 x zamek e lektryczny 
 
 

 
 



CDV-50AM 

- 5 - 

Uwaga!! 
 Przy po
� czeniu kilku monitorów i unifonów funkcja interkomu dzia
a 

pomi� dzy danym monitorem a pod
� czonymi bezpo� rednio do niego unifonami. 

Pomi� dzy dwoma monitorami funkcja interkomu jest nieaktywna. 

 

!!! Przed przyst � pieniem do instalacji zaleca si �  sprawdzenie i pod
 � czenie 

skonfigurowanego sprz � tu w warunkach warsztatowych !!! 

 

Podczas monta� u nale� y � ci� le stosowa�  si�  do odpowiedniego ze 

schematów. Przy projektowaniu instalacji nale� y dobra�  odpowiedni�  � rednic�  

przewodu w zale� no� ci od przewidywanych odleg
o� ci i warunków � rodowiska np. 

:          0,50 mm   ok. 50 m 

Przy d
u� szych odleg
o� ciach zaleca si�  prowadzenie obwodu wizyjnego 

przewodem koncentrycznym. Nie nale� y miesza�  � y
 innych instalacji 

(telefonicznych, alarmowych itp.) z instalacj�  videodomofonu. 

Zaleca si�  prowadzenie obwodu elektrozaczepu osobnym przewodem. 

 

Opis styków /kamera/:

1. Audio  2. Masa  3. +12V  4. Video 1V p-p 

 
Obs
uga videodomofonu 
 

·  Ustaw prze
� cznik POWER w pozycji "ON". Monitor sprawdzi swoje 

ustawienia ( wszystkie diody przy przyciskach kolejno za� wiec�  si� ) i 

przejdzie w stan czuwania (otoczka przycisku „MONITOR” zacznie � wieci� ). 

 

Rozmowa z odwiedzaj � cym 

1. Odwiedzaj� cy naciska przycisk CALL na zewn� trznej kamerze. Przez g
o� nik 

monitora rozlega si�  sygna
 - znak czyjej�  obecno� ci przed wej� ciem. 

2. Po ujrzeniu obrazu na ekranie monitora mo� esz: 
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·  odpowiedzie�  – wci� nij przycisk  i rozpocznij rozmow�  obraz na 

monitorze b� dzie wy� wietlany przez oko
o 90 sekund lub do momentu 

ponownego wci� ni� cia przycisku  

·  nie odpowiada�  - obraz na monitorze zga� nie po oko
o 60 sekundach. 

3. Po rozmowie z odwiedzaj� cym, je� eli masz zainstalowany zamek 

elektromagnetyczny, mo� esz nacisn��  przycisk  aby otworzy�  drzwi. 

 

Rozmowa interkomowa 

1. Naci� nij przycisk interkomu aby porozumie�  si�  z dodatkowym unifonem. 

Je� eli us
yszysz d� wi� k wywo
ania z interkomu wci� nij przycisk  aby 

odebra�  rozmow� . 

2. Podczas rozmowy pomi� dzy monitorem a unifonem jest mo� liwo��  do
� czenia 

do rozmowy osoby odwiedzaj� cej. Odwiedzaj� cy naciskaj� c przycisk 

wywo
ania na zewn� trznej kamerze 
� czy si�  z monitorem i unifonem. 

 

Funkcja podgl � du 

1. Je� eli chcesz na monitorze podgl� dn��  obraz z przed wej� cia naci� nij przycisk 

.  

2. Je� eli do monitora jest pod
� czona druga kamera ponowne naci� ni� cie 

spowoduje prze
� czenie obrazu z drugiej kamery. 

 

Funkcja priorytetu  

1. Monitor posiada przesy
anie g
osu w systemie pó
-duplexu. Je� li w pobli� u 

kamery pojawi si�  szum otoczenia mo� e zosta�  w
� czone nadawanie g
osu z 

kamery. Aby przerwa�  nadawanie z kamery i prze
� czy�  si�  na nadawanie z 

monitora wci� nij przycisk priorytetu / menu  
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Menu ekranowe i modu
 pami � ci 
 

1. Tryb r � czny zapisu obrazów 

Podczas podgl� du obrazu z danej kamery jest mo� liwe r� czne zapisanie 

ogl� danego obrazu. W tym celu wci� nij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk 

„ ” 

 

2. Menu ekranowe  

W stanie czuwania wci� nij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk . 

Na ekranie monitora pojawi si�  menu dost� pu do ustawie�  modu
u pami� ci, 

czasu i zegara. 

 
 

W trybie menu przyciski monitora zmieniaj�  funkcje zgodnie z opisem w prawej 

cz�� ci ekranu monitora (cz���  „A”): 

- przycisk   �  wyj� cie z menu 

- przycisk interkomu  �  poprzedni ekran 

- przycisk    �  „w gór� ” 

- przycisk   �  akceptacja ustawienia 

- przycisk    �  „w dó
” 

Przyciski te s
u�  do obs
ugi menu znajduj� cego si�  z lewej cz�� ci ekranu 

(cz���  „B”) 
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2.1 Przegl � d zapisanych obrazów (Review) 

W trybie menu za pomoc�  strza
ek ustaw belk�  wyboru na polu „Review” 

i zaakceptuj wybór przyciskiem „SEL”. Na ekranie monitora pojawi si�  

ostatni zapisany w pami� ci obraz. 

Je� eli w pami� ci nie ma zapisanego � adnego obrau na ekranie pojawi si�  

monit „No image”. 

 
·  Przyciskami strza
ek przechodzisz do kolejnych zapisanych obrazów. 

·  Aby wykasowa�  dany obraz z pami� ci wci� nij przycisk „DEL” i 

potwierd�  „OK.” 

·  Aby ukry�  menu wci� nij przycisk „HIDE”. Kolejne naci� ni� cie tego 

przycisku spowoduje pojawienie si�  menu. 

·  Aby wyj��  z trybu przegl� du obrazu  wci� nij przycisk „PREV” 

 

2.2 Kasowanie ca
ego modu
u pami � ci 

W trybie menu za pomoc�  strza
ek ustaw belk�  wyboru na polu „Delete 

All Images” i zaakceptuj wybór przyciskiem „SEL”. Na ekranie monitora 

pojawi si�  podmenu kasowania obrazów. 
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·  Przyciskami strza
ek ustaw belk�  na polu „YES” i potwierd�  wybór 

przyciskiem „SEL”. Pami��  zostanie wykasowana i monitor powróci 

do menu g
ównego. 

·  Aby zrezygnowa�  z kasowania modu
u pami� ci wci� nij przycisk „Prev” 

lub ustaw belk�  wyboru na polu „NO” i potwierd�  przyciskiem SEL. 

 

2.3 Ustawienie automatycznego zapisu obrazów 

Tryb automatycznego zapisu obrazów pozwala na zapisywanie zdj��  z 

danej kamery w momencie wywo
ania przez osob�  odwiedzaj� c�  bez 

ingerencji osoby obs
uguj� cej monitor. Aby uaktywni�  automatyczny 

zapis obrazu z menu wybierz opcj�  „Auto Record Setting”. Na ekranie 

pojawi si�  podmenu ustawienia automatycznego zapisu obrazów. 

 
·  Przyciskami strza
ek ustaw belk�  na polu „YES” i potwierd�  wybór 

przyciskiem „SEL”. 

·  Aby zrezygnowa�  z automatycznego zapisu obrazów ustaw belk�  

wyboru na polu „NO” i potwierd�  przyciskiem SEL. 

Maksymalnie w pami� ci mo� e by�  zapisane 128 obrazów. Je� li pami��  

obrazów zostanie zape
niona kolejne zapisywane obrazy nadpisz�  

najstarsze (kolejno 1/128, 2/128, …) 

 

2.4 Ustawianie daty i czasu 

Aby poprawnie okre� li�  czas zapisu obrazów do pami� ci nale� y ustawi�  

dat�  i czas. W tym celu z menu wybierz opcj�  „Time Setting” i potwierd�  

wybór przyciskiem „SEL”. Na ekranie monitora pojawi si�  menu 

ustawienia daty i czasu. 
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·  Przyciskami strza
ek ustaw belk�  na odpowiednim polu i potwierd�  

wybór przyciskiem „SEL” (belka zacznie miga� ). 

·  Przyciskami strza
ek ustaw �� dan�  warto��  i potwierd�  wybór 

przyciskiem „SEL” 

·  Aby wyj��  do menu g
ównego wci� nij przycisk „PREV” 

·  Aby opu� ci�  menu wci� nij przycisk „Exit” 

·   

2.5 Ustawienie kamer 

Funkcja ta pozwala na ustawienie aktywnych kamer pod
� czonych do 

monitora. Z menu g
ównego wybierz opcj�  „Cam Setting”. Na ekranie 

pojawi si�  menu wyboru kamer. 
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   Z menu wybierz odpowiednie ustawienie kamer: 

·  Dla jednej kamery pod
� czonej do gniazda 1 �  CAM1 

·  Dla jednej kamery pod
� czonej do gniazda 2 �  CAM2 

·  Dla dwóch kamer �  CAM1 – CAM2 

Uwaga! 

Je� eli do monitora s�  pod
� czone dwie kamery a w menu zostanie 

wybrana np. CAM1, kamera pod
� czona do drugiego gniazda nie b� dzie 

dzia
a� . 

 

Dane techniczne 
 

Zasilanie  AC 100V ~ 240V 50/60 Hz 
Pobór pr � du Max. 20W, normalny 7W 
Monitor  5" Color TFT LCD 
System kodowania  obrazu  NTSC 
Pami ��  obrazu  128 obrazów 
Instalacja  Kamera – Monitor: 4 przewody 

Monitor – Unifon: 4 przewody 
Podgl � d obrazu  90s (przy rozmowie) / 60s (przy wywo
aniu) 
Temperatura pracy  0ºC ~ +40ºC 
Wilgotno ��  0 ~ 90% 
Wymiary  245 x 175 x 45 mm (szer./ wys./ g
.) 
Waga 0,8kg 

 

 
Pozbywanie si �  starych urz � dze�  elektrycznych 
 

Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycz� ca Zu� ytych Elektrycznych i 

Elektronicznych Urz� dze�  (WEEE) zak
ada zakaz pozbywania si�  

starych urz� dze�  domowego u� ytku jako nieposortowanych � mieci 

komunalnych. Zu� yte urz� dzenia musz�  by�  osobno zbierane i sortowane w celu 

zoptymalizowania odzyskiwania oraz ponownego przetworzenia pewnych 

komponentów i materia
ów. Pozwala to ograniczy�  zanieczyszczenie � rodowiska i 

pozytywnie wp
ywa na ludzkie zdrowie. Przekre� lony symbol „kosza” umieszczony 

na produkcie przypomina klientowi o obowi� zku specjalnego sortowania. 

Konsumenci powinni kontaktowa�  si�  z w
adzami lokalnymi lub sprzedawc�  w 

celu uzyskania informacji dotycz� cych post� powania z ich zu� ytymi urz� dzeniami 

elektrycznymi i elektronicznymi. 
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(T	UMACZENIE DEKLARACJI ZGODNO � CI) 
 
 
 
 
 

DEKLARACJA ZGODNO � CI 
 

 
 

Wyprodukowane przez:  
Nazwa & adres fabryki: COMMAX Co.,Ltd. 

513-11 Sangdaewon Dong, Jungwon Gu, Sungnam, Kyunggi Do 462-120, KOREA 
 
 
O� wiadcza si � , � e produkty:  
Typ produktu: videodomofon kolorowy 
Model:  CDV-50AM  
     
 
Spe
niaj �  nast � puj � ce normy:  
 
Safety:  EN60065:’2002 + A1 
EMC:  EN55022:’1998+A1+A2 
  EN50130-4:’1995+A1+A2 
  EN61000-3-2:’2000+A2 
  EN61000-3-3:’1995+A1 
 
Certyfikowane i raportowane przez:  
 
CE LVD raportowane wg EN Standards, TUV SUD Product Service GmbH. 
CE EMC raportowane wg EN Standards, ERI (EMC Research & Developments Institute In Korea) 
 
 
Dodatkowe informacje  
 
Niniejszym o� wiadczamy, � e zgodnie z wytycznymi Rady UE s�  spe
nione wszystkie g
ówne wymagania 
bezpiecze� stwa dotycz� ce nast� puj� cych dyrektyw: 
CE  (93/68/EEC) 
LVD  (73/23/EEC) 
EMC (89/336/EEC) 
 
Osoba odpowiedzialna za sporz � dzenie deklaracji  
 
J. D. Noh, Director of Manufacturing Plant 
 
05 marca 2008, Kyunggi Do, Korea 


